
 
 

 

  

 

 

   
 DISPOSITIVO DE CONTROL DE ROEDORES  

TRAMPA ADHESIVA SANSON                        
Revisado: 20/01/2020  

      RD: 5966-2019/DCEA/DIGESA/SA  
DESCRIPCIÓN  
Trampa adhesiva, no venosa, con atrayente para atrapar 
ratas y ratones. Se usa en el control de plagas en la 
agroindustria, almacenes y mercados. Listo para usar. 
Colocar en los lugares donde habitualmente frecuentan 
los roedores. 
  
IMPORTANCIA  
La cola transparente no es tóxica, tiene un ligero olor a 
vainilla y no se deteriora con el paso del tiempo. La adhesión es inmediata y no se seca.  
  
APLICACIONES  

• De uso doméstico, en garajes, jaulas, establecimientos de alimentación, establos, 

criaderos, ganadería, etc.   

• Utilizar guantes para la manipulación e instalación.  

• Colocar en lugares frecuentados por los roedores, situándolo cerca de las paredes.   

• Después del uso desechar la trampa.  

  

CARACTERÍSTICAS  DETALLES  

Procedencia  ESPAÑA  

Composición del material  Resinas sintéticas y plástico.  

Aspecto de la sustancia  

Producto viscoso.  
Forma semi-sólida bajo condiciones normales de 
empleo.  
Pegajoso. 

Color   Transparente sobre plástico  

Resistencia a temperatura  -20°C a + 80°C  

Solubilidad en agua  No soluble en agua  

Solubilidad de la cola  En disolventes  

Volatilidad  No volátil  

Inflamabilidad  No inflamable  

Viscosidad   Muy alta  

Dimensiones de la trampa  
12.8 x 24.8cm  
25.0 x 30.0 cm (Sansón GT)  

Presentación  2 trampas por estuche de cartón.   
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